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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа 

1.1. Общие положения 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

потребителей г. Менделеевск приведен в Главе 2 «Перспективное потребление 

тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения.  

Существующий спрос на тепловую энергию определен по данным филиала 

«Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго». 

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки города 

Менделеевск на период до 2030 года определен по данным Управления архитектуры, 

градостроительства и инвестиций. 

1) в период до 2020 года согласно письму исполнительного комитета 

Менделеевского района от 24.03.2014 г. №497 планируется строительство микрорайона 

№4. Количество жилых домов (количество квартир, этажность) и количество объектов 

соцкультбыта аналогично существующему микрорайону №3А. 

2) в период с 2020 до 2030 года по схеме территориального развития города с 

указанием площади застраиваемой территории, типа застройки. 

Для уточнения показателей потребления проведен статистический анализ 

существующей застройки и был выведен прогноз удельного теплопотребления для 

перспективной застройки. 

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления. 

На сегодняшний день площадь согласно данным генерального плана территории 

г. Менделеевск (по данным земельного кадастра) составляет 1 480 га. К расчетному 

периоду (2030 г.) общая площадь территории города будет составлять 2 009,19 га. 

Население города Менделеевск на сегодняшний день составляет 22,1 тыс.чел, на 

2030г. предварительно составит – 23,218 тыс. чел. 

Согласно прогнозу, проведенному в рамках Генерального плана, в 2018г 

обеспеченность населения жильем составит 27,7 кв.м. на 1 жителя, а в 2030г – 30,6 

кв.м./жителя. К 2030 году в общей сложности потребуется 710,20 тыс.кв.м. общей 

площади жилья. С учетом того, что на сегодняшний день общая площадь жилья 

составляет 415,36 тыс.кв.м., для полного обеспечения прогнозируемого населения 

жильем необходимо дополнительно 294,84 тыс.кв.м. Новое жилищное строительство 

предполагается как внутри современной границы города, так и на новых территориях 

за пределами существующего города. 
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Генеральным планом города Менделеевска площадки нового жилищного 

строительства определены в южном, северо-западном и северо-восточном 

направлениях. Также в городе располагаются территории коллективных садов, 

которые предлагаются к расчетному сроку генерального плана перефункционировать в 

территории для постоянного проживания.  

На первую очередь реализации генерального плана намечено освоение 

следующих площадок:  

Освоение земель в юго-западном направлении (продолжение ул.Г.Тукая и 

ул.Чоловского) под многоэтажное строительство. Ориентировочно новое жилищное 

строительство на данных территориях составит 96,81тыс.кв.м. 

Освоение новых земель под индивидуальное жилищное строительство в юго-

западном направлении в продолжении ул.Майская, где ориентировочное жилищное 

строительство составит 13,2 тыс.кв.м. общей площади жилья. 

Формирование новых жилых районов индивидуального жилья в северо-

восточном направлении от существующей застройки (поселок Тихие Горы), где 

ориентировочное жилищное строительство составит 39,7 тыс.кв.м. общей площади 

жилья. 

Формирование жилых массивов индивидуального жилья в результате замещения 

коллективных садов, общая площадь жилого фонда которых составит 43,08 тыс.кв.м. 

Обновление существующего ветхого жилья и жилья барачного типа составит 

20,91 тыс.кв.м. 

Общий объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана 

на данных территориях составит 158,4 тыс.кв.м. общей площади жилья, из которых 

96,8 тыс.кв.м. – в жилых домах многоквартирного типа и 61,6 тыс.кв.м. – в жилых 

домах индивидуального типа.  

К расчетному сроку генеральным планом предложено: 

  Дальнейшее освоение территории по ул.Г.Тукая и ул.Чоловского в юго-

западном направлении. Общая площадь жилищного строительства составит 37,9 

тыс.кв.м. жилья многоэтажного типа. 

  Развитие существующего жилого района (бывший п.Ленинское) в северо-

западном направлении со стороны въезда в город. Общая площадь индивидуального 

строительства на данных территориях составит 23,4 тыс.кв.м. 

  Перефункционирование территорий коллективных садов в районе бывшего 

п.Бондюга под индивидуальную застройку, общей площадью жилья 18,4 тыс.кв.м. 

Общий объем жилищного строительства за период 2018-2030гг. на 

предложенных территориях составит 61,3 тыс.кв.м. общей площади жилья, в том числе 

строительство многоквартирного жилья 37,9 тыс.кв.м. и 23,4 тыс.кв.м. 

индивидуального жилья. 
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1.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой  энергии 

на период до 2030 г. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Менделеевск формировался на 

основе прогноза перспективной застройки на период до 2030г. с учетом величины 

подключаемых тепловых нагрузок точечной застройки. 

1.4. Прогноз прироста тепловых нагрузок жилищного сектора и 

общественно-деловой застройки. 

Согласно генеральному плану г. Менделеевск общий прирост тепловых нагрузок 

к 2030 году составит 78,755 Мвт. Общие часовые расходы тепла приведены в таблице 

1.2. 

Таблица 1.1 Общий часовой расход тепла на расчетный период до 2030 г., МВт 

№ 

п/п 
Застройка 

Существующее 

положение 

Первая 

очередь 

2018 г 

Расчетный срок 

2030 г. 

1 
Усадебная 

- отопление 

 

7,527 

 

22,200 

 

25,693 

2 

Многоквартирная 

- отопление 

- горячее водоснабжение 

 

1,153 

0,267 

 

- 

- 

 

- 

- 

3 

Секционная 2 эт. 

-отопление 

-горячее водоснабжение 

 

2,436 

0,582 

 

2,436 

0,431 

 

2,145 

0,367 

4 

Секционная 3 эт. 

-отопление 

-горячее водоснабжение 

 

0,653 

0,201 

 

0,653 

0,162 

 

0,511 

0,105 

5 

Секционная 4 эт. 

-отопление 

-горячее водоснабжение 

 

0,065 

0,025 

 

0,065 

0,017 

 

0,065 

0,015 

6 

Секционная 5-9 эт. 

-отопление 

-горячее водоснабжение 

 

17,076 

10,244 

 

17,780 

7,331 

 

23,684 

8,892 

7 

Общественно-деловая застройка 

- отопление 

- вентиляция 

- горячее водоснабжение 

Всего: 

 

5,503 

1,069 

1,815 

8,387 

 

7,570 

1,615 

2,399 

11,584 

 

11,285 

2,500 

3,513 

17,298 

 

Итого без усадебной застройки: 

- отопление 

- вентиляция 

- горячее водоснабжение 

 

26,886 

1,069 

13,134 

 

28,504 

1,615 

10,340 

 

37,690 

2,500 

12,892 

 Общая нагрузка: 41,089 40,459 53,082 

 с усадебной застройкой: 48,616 62,659 78,775 
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Согласно письму исполнительного комитета Менделеевского района от 

24.03.2014г №497 планируется строительство микрорайона №4. Количество жилых 

домов (количество квартир, этажность) и количество объектов соцкультбыта 

аналогично существующему микрорайону №3А. Следовательно, общий прирост 

тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2020 году ожидается порядка 7,0066 

Гкал/ч. 

Наибольший прирост ожидается в тепловой нагрузке на отопление – 5,9931 

Гкал/ч.  Прирост тепловых нагрузок на горячее водоснабжение находится на уровне – 

1,0135 Гкал/ч соответственно. 

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения описан в Главе 1 «Существующее 

положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Менделеевск до 2030 г. 

С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно 

определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В существующей планировочной организации города к настоящему времени 

сложились 3 зоны действия источников тепловой энергии.  

1. Промышленная зона, состоящая из нескольких промышленно-складских 

районов, в северо-восточной части.  

Теплоснабжение данной зоны осуществляется от котельной принадлежащей ОАО 

«Химический завод им.Л.Я. Карпова» 

2. Селитебная зона, расположенная в юго-западной части города.  

Теплоснабжение селитебной зоны осуществляется от центральной котельной. 

(Котельной №3). 

Селитебная зона города включает в себя территории жилого назначения, 

общественно-деловые территории, рекреационные территории и занимает территорию 

вдоль водохранилища.  

3. Частный сектор города включает в себя территории жилого назначения 

расположенные вдоль водохранилища и ближайшие населенные пункты. Все дома 

расположенные в частном секторе имеют индивидуальные источники тепловой 

энергии. 
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Основным источником тепловой энергии города Менделеевск является 

центральная котельная (котельная №3).  

Зоны действия источников теплоснабжения г.Менделеевск представлены на 

рис.2.1. 
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2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Менделеевск до 2030 г. 

В соответствии с результатами определения зон эффективного теплоснабжения и 

балансами тепловой мощности существующих источников теплоснабжения 

строительство новых источников в зонах перспективной застройки (Енабердинское, 

Бизякинское, Тихоновское сельские поселения) экономически и технологически 

нецелесообразно. 

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии 

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере 

производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Менделеевск до 2030 г 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Менделеевск будут 

сформированы на территории города вдоль береговой зоны Нижнекамского 

водохранилища, и в восточной части вдоль железной дороги. Увеличение жилого 

фонда предполагается также за счет дачных участков в северо-восточной и северо-

западной частях территории города. Все дома расположенные в частном секторе будут 

иметь индивидуальные источники тепловой энергии. 

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки приведены в 

Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Менделеевск до 2030 года. 

Сводный баланс тепловых нагрузок котельных филиала «Менделеевский» ЗАО 

«Татгазэнерго» приведен в Таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Сводный баланс тепловых нагрузок котельных 

филиала «Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго», Гкал/ч 

Источник 

до 2014 г. до 2020 г. До 2030 г. 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Центральная котельная (котельная №3) 43,68 86 42,320 50,686 74,94 24,254 67,91 74,94 7,03 

Модульная котельная МК-В-0,8 по ул. Гунина 0,3684 0,688 0,3196 0,3684 0,688 0,3196 0,3684 0,688 0,3196 

Автономная котельная №1 Школа №2,  

ул. Горького 
0,1243 0,1674 0,0431 0,1243 0,1674 0,0431 0,1243 0,1674 0,0431 

Автономная котельная №2 Школа №2,  

ул. Горького 
0,1243 0,172 0,0477 0,1243 0,172 0,0477 0,1243 0,172 0,0477 

Автономная котельная коррекционной школы, 

ул. Набережная 
0,1452 0,3189 0,1737 0,1452 0,3189 0,1737 0,1452 0,3189 0,1737 

Автономная котельная техникума нефтехимии 

и нефтепереработки 
0,1657 0,1674 0,0017 0,1657 0,1674 0,0017 0,1657 0,1674 0,0017 
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Анализ нагрузок  по таб. 2.4. показывает 

- Базовая (присоединенная)тепловая  нагрузка источников к 2020 г. увеличится на 

7,007 Гкал/ч по отношению к уровню 2014 года. 

- Резерв установленный тепловой мощности на центральной котельной №3  

составит 35,314 Гкал/ч или  41,06 % от установленной тепловой мощности. 

- Резерв установленной мощности на центральной котельной №3 на период с 

2020-2030 г. составит 18,09 Гкал/ч или 21,03 % от установленной мощности. 
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3. Перспективные балансы теплоносителя 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников 

тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

а) Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от 

температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-

вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными 

параметрами теплоносителя; 

б) Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом 

присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации 

мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

в) Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения 

потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации 

проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В расчетах принято, что к 

2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут 

переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС. 

г) Нормативные потери тепловой сети принимаются для закрытой системы 

теплоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь 

при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп 

сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

д) Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах 

теплоснабжения на базе существующей котельной будет осуществляться по 

независимой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через 

индивидуальные тепловые пункты. 

Таблица 3.1 Перспективные тепловые нагрузки (Гкал/ч) 

Источник тепловой энергии 

Нагрузки тепловой сети 

(теплоноситель – вода) 

2014 г. 2020 г. 2030 г. 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
43,680 50,687 67,91 

Присоединение потребителей к тепловым сетям филиала «Менделеевский» ЗАО 

«Татгазэнерго» выполнено по зависимой схеме присоединения потребителей.  

Система теплоснабжения потребителей центральной котельной (котельной №3) 

до ЦТП  – двухтрубная с открытой схемой, а на ряде жилых домов с закрытой схемой, 

водоразбора на нужды ГВС. Расход воды в теплосети при этом компенсируется 

дополнительным количеством химочищенной воды, подающимся в тепловую сеть. 
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Объем тепловой сети принимается согласно «Методических указаний по 

определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты 

отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. 

(издание 4-е)» К.Д. Памфилова п.6.4., при отсутствии данных о типе нагревательных 

приборов допускается принимать ориентировочно удельный объем воды на 

наполнение местных систем отопления зданий по всему объему в размере 25,9 м
3
/МВт 

[30 м
3
/(Гкал/ч)] суммарного расчетного часового расхода теплоты на отопление и 

вентиляцию. 

Таблица 3.2 Объем подключений тепловой сети с учетом перспективы (м
3
) 

Источник тепловой энергии 
Объем тепловой сети 

2014 г. 2020 г. 2030 г. 

Центральная котельная (котельная №3) 1514,541 1724,739 2031,256 

По показателям в таблице видно, что предполагается увеличение объема тепловой 

сети филиала «Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго», это обусловлено перспективным 

ростом присоединенной тепловой мощности к источникам тепловой энергии.  

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и подпитки тепловой сети 

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования см. 

Раздел 7 Глава 1. Для определения перспективной проектной производительности 

установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны 

среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.  

Согласно п. 6.16  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход 

воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего 

оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых 

системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых 

сетей. Результаты расчета приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки 

тепловой сети в зонах действия Центральной котельной (котельной №3)  

 Ед. изм. 2014 2020 2030 

Теплоноситель – вода 

Производительность ВПУ, установленная до 2012 

года  

т/ч 12 12 12 

Нормативная подпитка  т/ч 3,786 4,312 5,078 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ  т/ч 8,214 7,688 6,922 

Доля резерва  % 68,45 64,07 57,68 
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Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в 

зонах действия Модульной котельной МК-В-0,8 по ул. Гунина не рассматривается, так 

как до 2030 года подключенные нагрузки остаются без изменений. 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 

в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны 

действия соседнего источника путем использования связи между магистральными 

трубопроводами источников или за счет использования существующих баков 

аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки 

химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно 

СНиП «Тепловые сети» п.6.17 (для открытых и закрытых систем теплоснабжения 

должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 

2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей). 

Таблица.3.4. Часовые расходы исходной воды, которые необходимо 

предусмотреть для аварийной подпитки тепловой сети 

Источник тепловой энергии 

Расход воды на аварийную подпитку тепловой 

сети (т/ч) 

2014 г. 2020 г. 2030 г. 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
30,291 34,495 40,625 

3.3. Мероприятия по переводу потребителей с открытой системы горячего  

водоснабжения на закрытую 

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что 

закрытая схема теплоснабжения имеет ряд преимуществ:  

1. Кардинальное улучшение качества горячей воды. Так как при открытой схеме 

отопительные приборы, трубопроводные сети придают воде цветность, запах, 

появляются различные примеси, бактерии.  

2. Снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;  

3. Снижение темпов износа оборудования котельных;  

4. Снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат;  

5. Снижение аварийности систем теплоснабжения.  
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Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем 

отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через водо-водяные 

подогреватели ГВС.  

Для реализации данного решения в здании предполагается установить блочные 

тепловые пункты ведущих производителей.  

Тепловой пункт (ТП) – один из главных элементов системы централизованного 

теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, 

преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между 

потребителями тепловой энергии и учета ее расходования.  

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут 

изготавливаться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде 

готовых блоков – блочный тепловой пункт (БТП).  

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные 

функциональные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами 

контроля, автоматического регулирования и управления.  

На данный момент в России широко применяются стандартные 

автоматизированные блочные тепловые пункты полной заводской готовности, 

предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем 

теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с 

применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых 

теплообменников отечественного производства.  

В соответствии СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости 

от соотношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления 

предлагается оборудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми, либо 

двухступенчатыми подогревателями ГВС. Подключение системы отопления 

предполагается осуществлять по существующей на данный момент в зданиях 

зависимой схеме. Одна из распространенных схем подключения тепловых пунктов к 

тепловым сетям представлена на рисунке ниже. 

Рисунок 3.1.Предлагаемая независимая закрытая схема ИТП абонентов. 
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Условные обозначения, принятые при изображении схем тепловых пунктов:  

ГВС - система горячего водоснабжения;  

СВ - система вентиляции;  

СО - система отопления;  

РТ - регулятор температуры;  

П1СТ - подогреватель - теплообменный аппарат первой (нижней) ступени на 

систему горячего водоснабжения;  

П2СТ - подогреватель - теплообменный аппарат второй (верхней) ступени на 

систему горячего водоснабжения;  

Необходимо предусмотреть учет теплопотребления, автоматическое поддержание 

необходимых гидравлических режимов, температуры горячей воды и температурного 

графика в системе отопления зданий и ГВС.  

В схему необходимо включить все необходимые функциональные узлы и модули 

теплового пункта: 

- узел ввода; 

- узел учета теплопотребления (теплоучет); 

- узлы обеспечения гидравлических режимов; 

- узлы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии приведены в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии». 

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и 

реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов; 

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4. развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций 

и интересов потребителей; 
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6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности 

теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых 

видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

В связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в 

соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

- часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства 

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

- часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных 

источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 

момент и в рассматриваемой перспективе; 

- использования тепловой энергии в технологических целях.  

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на 

условиях организации централизованного теплоснабжения.  

Согласно п.15, с. 14, закона РФ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем 

порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения 

технических условий от газоснабжающей организации. 

4.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
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Исходя из анализа современного градостроительного развития, с учетом 

прогнозируемой численности населения Генеральным планом г.Менделеевск 

определена необходимость в освоении дополнительных территорий. Имеющийся 

дефицит свободных от застройки территорий в существующих границах города 

обосновывает размещение новых строительных площадок на прилегающих к городу 

территориях. В пределах существующих границ города Генеральным планом 

определено освоение небольших участков незастроенных территорий в южной части 

города вдоль береговой зоны Нижнекамского водохранилища, и в восточной части 

вдоль железной дороги. Увеличение жилого фонда предполагается также за счет 

дачных участков в северо-восточной и северо-западной частях территории города. 

Территориальное развитие города Менделеевска запланировано в северном, 

восточном и западном направлениях на землях Менделеевского городского поселения, 

сельских поселений Енабердинское, Бизякинское, Тихоновское. 

Территории, намеченные для освоения, в основном будут застраиваться 

усадебными домами, теплоснабжение объектов секционной многоквартирной 

застройки предусматривается от вновь вводимых блочно-модульных котельных. 

В городе Менделеевск до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию новый 

микрорайон №4 с расчетно-тепловой нагрузкой 7,007 Гкал/ч. Всю перспективную 

нагрузку в указанном микрорайоне рекомендуется подключить к центральной 

котельной. Существующих резервов источника тепловой энергии достаточно для 

подключения всей перспективной тепловой нагрузки, в том числе и нагрузки объектов 

точечной застройки. Для подключения указанных нагрузок предполагается 

строительство новых тепловых сетей. 

Динамика перспективной нагрузки и требуемой тепловой мощности на источнике 

приведена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Динамика перспективной нагрузки и требуемой тепловой 

мощности на источнике центральная котельная (котельная №3) 

Расчетный год 2014 г. 2020 г. 2030 г. 

Располагаемая фактическая 

мощность котельной Гкал/ч 
86,00 74,94 74,94 

Подключенная нагрузка 

котельной, Гкал/ч 
43,680 50,686 67,910 

4.3 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

В целях повышения эффективности и надежности работы системы 

теплоснабжения г.Менделеевск в перспективе планируется реконструкция котельной 

№3 с установленной мощностью 74,94 Гкал/ч. Проект по реконструкции котельной 
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предполагает выработку тепловой энергии с использованием водогрейных котлов 

отечественного производства на нужды отопления и горячего водоснабжения с 

комбинированной выработкой электрической энергии (на базе газопоршневых 

установок – ГПА), с использованием вырабатываемой электрической энергии на 

собственные нужды котельной. 

Присоединенная существующая максимальная тепловая нагрузка – 44,88 Гкал/ч (в 

т.ч. ГВС – 5,417 Гкал/ч), с учетом перспективного развития максимальная тепловая 

нагрузка – 59,84 Гкал/ч (в т.ч. ГВС – 11,95 Гкал/ч). 

Реконструкция подразумевает следующие виды работ: 

- проектирование; 

- демонтаж существующих котлоагрегатов ПТВМ-30М и ТВГ-8, насосного 

оборудования, коммуникаций, сетей инженерно-технического обеспечения котельной; 

- монтаж 3 водогрейных котлов КВГМ-20-150 (на отопительный период) с 

горелочными устройствами плавного регулирования для работы на основном и 

резервном топливе;  

- монтаж 2 водогрейных котлов КВГМ-6,5-115 (на ГВС в летний период) с 

горелочными устройствами плавного регулирования для работы на основном и 

резервном топливе;  

- установку 2-х газопоршневых агрегатов (ГПА) контейнерного типа с 

шумоизоляцией, суммарной электрической мощностью 1 МВт, с возможностью 

использования тепловой энергии в параллельном режиме работы (совместно сетью) 

для постоянного теплоснабжения;  

- монтаж автоматизированной водоподготовительной установки 

производительностью 25 м
3
/ч.  

На сегодняшний день на территории города Менделеевска источники с 

комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют. 

4.4 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 

каждого этапа 

На котельной №3 филиала «Менделеевский»  ЗАО «Татгазэнерго» используется 

качественный метод отпуска тепловой энергии потребителям с несколькими ступенями 

регулирования: 

- централизованное на источнике тепла (котельная № 3) по температурному 

графику 130/70
о
С (с верхней срезкой 115

о
С и точкой излома 70

 о
С для нужд ГВС); 

- групповое регулирование на центральных тепловых пунктах (ЦТП) по 

температурному графику 95/70
 о
С; 

- индивидуальное регулирование на индивидуальных тепловых пунктах зданий 

(ИТП) по температурному графику 95/70
 о

С (потребители, присоединенные 

непосредственно к магистральным сетям котельной № 3). 
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Присоединение квартальных тепловых сетей к магистральным сетям котельной 

№3 осуществляется в ЦТП по зависимой схеме с использованием погодозависимой 

автоматики регулирования теплопотребления и насосным смешением. Присоединение 

потребителей к квартальным сетям (после ЦТП) осуществляется по 4-х трубной схеме 

(2 трубопровода – подающий и обратный систем отопления, 2 трубопровода – 

подающий и циркуляционный систем ГВС). 

На ИТП потребителей используется зависимое подключение к тепловым сетям с 

использованием как погодозависимой автоматики регулирования с насосным 

смешением, так  и элеваторными узлами смешения. 

 Модульная котельная МК-В-0,8 по ул. Гунина и автономные котельные школы № 

1, № 2, коррекционной школы и техникума нефтехимии и нефтепереработки имеют 

собственные тепловые сети с непосредственным присоединением потребителей. 

При подготовке к отопительным периодам рекомендуется производить уточнения 

в электронной модели тепловых сетей города с учетом фактически выполненных 

изменений, реконструкций тепловой сети и присоединения новых потребителей с 

последующей балансировкой (дросселированием) на вводах потребителей согласно 

расчетным значениям. 

В перспективе предполагается перевод Центральной котельной №3 после 

реконструкции на температурный график 115/70 
о
С. С помощью программно-

расчетного комплекса ZULU выполнен расчет гидравлического режима при 

температурном графике 115/70 
о
С. Полученные результаты сравнивались с расчетами 

гидравлического режима при температурном графике 130/70 
о
С. 

Таблица 4.2 Сравнение результатов расчетов 

гидравлических режимов Центральной котельной №3 

Параметр 
Ед. 

измерения 

При 

температурном 

графике 130/70 
о
С 

При 

температурном 

графике 115/70 
о
С 

Количество тепла, 

вырабатываемое на источнике 

за час 

Гкал/ч 48.922 48.739 

Расход тепла на систему 

отопления 
Гкал/ч 43.778 43.649 

Расход тепла на открытые 

системы ГВС 
Гкал/ч 0.009 0.083 

Расход тепла на закрытые 

системы ГВС 
Гкал/ч 2.469 2.177 

Расход тепла на циркуляцию Гкал/ч 1.078 0.885 

Тепловые потери в подающем 

трубопроводе 
Гкал/ч 1.08141 1.03981 

Тепловые потери в обратном 

трубопроводе 
Гкал/ч 0.46210 0.44970 

Потери тепла от утечек в 

подающем трубопроводе 
Гкал/ч 0.017 0.168 
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Параметр 
Ед. 

измерения 

При 

температурном 

графике 130/70 
о
С 

При 

температурном 

графике 115/70 
о
С 

Потери тепла от утечек в 

обратном трубопроводе 
Гкал/ч 0.010 0.109 

Потери тепла от утечек в 

системах теплопотребления 
Гкал/ч 0.017 0.179 

Суммарный расход в 

подающем трубопроводе 
т/ч 811.685 1066.514 

Суммарный расход в обратном 

трубопроводе 
т/ч 804.650 1059.480 

Суммарный расход на 

подпитку 
т/ч 7.034 7.034 

Суммарный расход на систему 

отопления 
т/ч 760.967 1008.792 

Суммарный расход воды на 

систему ГВС (открытая схема) 
т/ч 0.841 0.841 

Расход воды на параллельные 

ступени ТО 
т/ч 48.156 48.156 

Расход воды на утечки из 

подающего трубопровода 
т/ч 1.688 1.688 

Расход воды на утечки из 

обратного трубопровода 
т/ч 1.701 1.701 

Расход воды на утечки из 

систем теплопотребления 
т/ч 2.804 2.804 

Давление в подающем 

трубопроводе 
м 65.500 73.900 

Давление в обратном 

трубопроводе 
м 40.000 40.000 

Располагаемый напор м 25.500 33.900 

Температура в подающем 

трубопроводе 
°C 130.000 115.000 

Температура в обратном 

трубопроводе 
°C 70.258 69.700 

По результатам расчета при переходе на температурный график 115/70 
о
С 

Центральной котельной №3 можно сделать следующие выводы: 

1. Минимально необходимый перепад между подающим и обратным 

трубопроводами тепловой сети на выходе из котельной увеличивается до 33,9 м.вод.ст. 

2. Суммарный расход сетевой воды увеличивается на ≈ 200 т/ч. 

Насосное оборудование тепловой сети по своим характеристикам позволяет 

обеспечить необходимый перепад в зимний и летний режим. 

В таблице представленной ниже приведены данные гидравлического расчета 

участков сетей при температурном графике 115/70 
о
С Центральной котельной №3 с 

наибольшими удельными линейными потерями давления в трубопроводах. 
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Таблица 4.3 Участки сетей с наибольшими удельными линейными потерями давления 

в трубопроводах при температурном графике 115/70 
о
С Центральной котельной №3 

Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Расход 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м/с 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

11ТК5 
 

25 0,11 64,988 -64,875 1,293 1,228 51,726 49,139 1,984 -1,945 869,72 372,89 

11ТК5 
ввод ж/д 

Химиков 2 
25 0,102 36,588 -36,528 0,614 0,581 24,548 23,239 1,301 -1,274 870,07 373,15 

11ТК5 

ввод ж/д 

Юбилейная 

4 

94 0,09 28,399 -28,347 2,701 2,538 28,729 27 1,301 -1,269 3015,26 1290,44 

11УТ10 
ввод ж/д 

Химиков 5 
22 0,1 36,784 -36,724 0,606 0,573 27,546 26,051 1,361 -1,332 765,09 328,26 

11ТК3 Узел ввода 10 0,1 48,642 -48,559 0,481 0,454 48,057 45,44 1,8 -1,761 347,47 148,92 

Узел 

ввода 

ввод ж/д 

Химиков 

11 

1 0,1 32,428 -32,375 0,021 0,02 21,435 20,273 1,2 -1,174 34,75 14,9 

подвал 

ж/д Тукая 

4 

ввод в зд. 

Сбербанка 
40 0,05 5,372 -5,363 0,949 0,851 23,732 21,286 0,812 -0,778 1040,66 445,21 

13ТК1 
ввод ж/д 

Тукая 4 
41 0,1 39,597 -39,530 1,308 1,237 31,899 30,164 1,466 -1,434 1426,61 611,99 

13ТК2 
ввод ж/д 

Тукая 3 
8 0,08 24,772 -24,732 0,327 0,305 40,83 38,106 1,44 -1,402 256,5 110,13 

13ТК3 
ввод в зд 

д/с №13 
45 0,05 8,816 -8,801 2,859 2,563 63,525 56,967 1,332 -1,277 1168,89 501,19 
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Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Расход 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м/с 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

13ТК3 
ввод зд. л/д 

Айсберг 
75 0,1 32,169 -32,114 1,582 1,496 21,096 19,949 1,191 -1,165 2608,02 1118,91 

подвал 

ж/д Тукая 

7 

транзит на 

ж/д Тукая 6 
46 0,08 17,573 -17,542 0,949 0,885 20,622 19,244 1,021 -0,994 1475,05 631,49 

выход ж/д 

Тукая 7 

ввод ж/д 

Тукая 6 
46 0,08 17,572 -17,543 0,949 0,885 20,621 19,245 1,021 -0,994 1473,47 631,29 

13ТК9 
ввод в зд. 

д/с №13 
30 0,05 9,384 -9,368 2,158 1,935 71,931 64,506 1,418 -1,359 777,52 333,62 

7ТК1 

ввод ж/д 

Ушковых 

13 

10 0,05 9,956 -9,940 0,809 0,726 80,924 72,571 1,504 -1,442 259,53 111,52 

7ТК2 7ТК3 21 0,08 20,158 -20,120 0,569 0,531 27,094 25,274 1,172 -1,14 671,56 288,1 

7ТК3 
ввод ж/д 

Юбил 3 
18 0,05 9,892 -9,876 1,438 1,29 79,892 71,645 1,495 -1,433 466,99 200,23 

7ТК3 Узел ввода 22 0,05 10,266 -10,245 1,893 1,696 86,025 77,075 1,551 -1,487 570,77 244,42 

Узел 

ввода 

вод ж/д 

Юбилейная 

5 

1 0,05 10,056 -10,039 0,083 0,074 82,55 74,03 1,519 -1,457 25,92 11,12 

3ТК11 
ввод м-н 

Аккош 
5 0,02 2,16 -2,156 2,746 2,092 549,208 418,473 2,17 -1,956 103,64 44,5 

3ТК2 

ввод в 

здание Соц 

защиты 

13 0,0622 8,988 -8,973 0,268 0,268 20,654 20,587 0,87 -0,869 381,34 163,46 

3ТК1 3ТК2 73 0,0736 18,329 -18,297 2,175 2,168 28,771 28,672 1,227 -1,225 2338,33 1002,96 
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Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Расход 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м/с 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

1ТК4 

ввод на ж/д 

Бурмистров

а 11 

24 0,057 10,140 -10,123 1,002 0,91 41,743 37,929 1,173 -1,13 645,44 276,55 

8ТК9 

ввод ж/д 

Чоловского 

4 

10 0,07 13,360 -13,338 0,346 0,336 24,258 22,429 1,018 -0,987 293,04 125,69 

2ТК11 
ввод ж/д 

Северная 2 
43 0,05 5,112 -5,103 0,925 0,83 21,507 19,291 0,772 -0,741 1137,92 487,27 

2УТ9 2УТ13 63 0,1 35,128 -35,063 1,583 1,497 25,133 23,758 1,3 -1,272 2720,68 2225,03 

2Ут13 2УТ14 13 0,1 34,586 -34,525 0,317 0,299 24,368 23,038 1,28 -1,252 561,08 459,18 

Узел 

ввода 

отоплени

я12-2 

БОС 118 0,05 6,050 -6,039 3,608 3,245 30,052 26,946 0,914 -0,876 2914,48 1246,72 

9ТК10 
ввод на ж/д 

Трудовая4 
18 0,07 12,240 -12,220 0,367 0,339 20,385 18,848 0,933 -0,905 587,14 251,81 

9ТК12 

ввод ж/д 

Трудровая 

1 

51 0,05 5,488 -5,478 1,263 1,133 24,76 22,207 0,829 -0,795 1470,12 631,14 

4ТК10 

ввод в ж/д 

Октябрьска

я 1 

27 0,0408 3,176 -3,170 0,742 0,616 24,759 21,682 0,727 -0,691 681,63 292,14 

4ТК9 

ввод ж/д 

Фомина 18 

(ввод 2) 

19 0,08 29,709 -29,658 1,114 1,04 58,641 54,716 1,727 -1,681 635,77 272,45 

  
2 0,15 111,422 -111,197 0,059 0,057 29,478 28,349 1,821 -1,793 88,21 37,95 

6ТК4 

ввод ж/д 

Пионерская 

4 

66 0,07 13,100 -13,078 1,54 1,423 23,331 21,568 0,998 -0,968 1929,02 828,37 
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Наимено-

вание 

начала 

участка 

Наимено-

вание 

конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубо-

пpовода, м 

Расход 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Расход 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

подающем 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обратном 

трубо-

проводе, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды в 

подающем 

трубо-

проводе, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обратном 

трубо-

проводе, 

м/с 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубо-

проводе, 

ккал/ч 

6ТК2 
ввод ж/д 

Фомина 19 
3 0,07 12,524 -12,503 0,064 0,059 21,335 19,727 0,954 -0,926 87,82 37,77 
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Данные расчета в таблице 4.3. приведены для возможного рассмотрения вопроса 

по увеличению диаметров трубопроводов (рекомендуемые удельные линейные потери 

давления в трубопроводах при проектировании составляют 20 мм вод.ст./п.м). 

В случае перехода на температурный график 115/70 °С Центральной котельной 

№3 необходимо будет произвести новый расчет дросселирующих устройств. 

4.5.  Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа 

На территории города Менделеевск находится одна крупная промышленная зона:  

- ОАО «Химический завод им.Л.Я. Карпова». 

Ведомственный (промышленный) источник выработки тепловой энергии 

котельная ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» обеспечивает тепловой 

энергией технологические процессы производства и отопление корпусов предприятия. 

Теплоснабжение жилого фонда г. Менделеевск от данной котельной не 

осуществляется. 

На период реализации генерального плана г. Менделеевск жилой фонд, 

расположенный в санитарно-защитных зонах ОАО «Химический завод 

им.Л.Я.Карпова», очистных сооружений и кладбища, по мере физического износа 

согласно действующему законодательству предусмотрен под вынос и 

перепрофилирование. 

Общая площадь жилого фонда, подлежащего выносу и перепрофилированию, 

составляет 11,04 тыс.кв. м. 

4.6. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 

из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

При выполнении мероприятий по поддержанию существующего оборудования в 

рабочем состоянии, выводе неэффективного с точки зрения потребления 

энергоресурсов оборудования из эксплуатации с учетом балансов перспективных 

нагрузок можно сделать вывод о достаточности располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии для покрытия нагрузок города на период до 2030 года и 

далее. 

Сводный баланс тепловых нагрузок котельных филиала «Менделеевский» ЗАО 

«Татгазэнерго» приведен в таблице 4.4.  



Схема теплоснабжения г.Менделеевск до 2030 г. Книга 1. Утверждаемая часть 

27 

 

 

 

Таблица 4.4. Сводный баланс тепловых нагрузок котельных филиала 

«Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго», Гкал/ч 

Источник 

до 2014 г. до 2020 г. до 2030 г. 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установ-

ленная 

мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
43,679 86 42,320 50,686 74,94 24,254 67,91 74,94 7,03 

Модульная котельная 

МК-В-0,8 по ул. Гунина 
0,368 0,688 0,319 0,368 0,688 0,319 0,368 0,688 0,319 

Автономная котельная 

№1 Школа №2, ул. 

Горького 

0,124 0,167 0,043 0,124 0,1674 0,043 0,124 0,167 0,043 

Автономная котельная 

№2 Школа №2, ул. 

Горького 

0,124 0,172 0,047 0,124 0,172 0,047 0,124 0,172 0,047 

Автономная котельная 

коррекционной школы, 

ул. Набережная 

0,145 0,318 0,173 0,145 0,3189 0,173 0,145 0,318 0,173 

Автономная котельная 

техникума нефтехимии и 

нефтепереработки 

0,165 0,167 0,002 0,165 0,167 0,002 0,165 0,167 0,002 
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Анализ нагрузок показывает: 

- Базовая (присоединенная) тепловая  нагрузка источников к 2020 г. увеличится на 

7,0066 Гкал/ч по отношению к уровню 2014 года. 

- Резерв установленный тепловой мощности на центральной котельной №3 

составит 24,254 Гкал/ч или  32,4 % от установленной тепловой мощности. 

- Резерв установленной мощности на центральной котельной №3 на период с 

2020-2030 г. составит 7,03 Гкал/ч или 9,4 % от установленной мощности. 

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1. Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 

тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется. Поэтому 

реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности, проектом не предусматривается. 

5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

В данный момент в г. Менделеевск тепловая сеть работает по температурному  

графику с несколькими ступенями регулирования. 

- централизованное на источнике тепла (котельная № 3) по температурному 

графику 130/70
о
С (с верхней  срезкой 115/70

о
С и точкой излома 70

 о
С для нужд ГВС); 

- групповое регулирование на центральных тепловых пунктах (ЦТП) по 

температурному графику 95/70
 о
С; 

- индивидуальное регулирование на индивидуальных тепловых пунктах зданий 

(ИТП) по температурному графику 95/70
 о

С (потребители, присоединенные 

непосредственно к магистральным сетям котельной № 3).  

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: п.7.11 «Не допускается 

применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со 

срезкой» по температурам». 

Для эффективной работы тепловой сети, удовлетворяющей всех потребителей, 

предлагается перевести систему горячего водоснабжения на закрытую схему с 
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использованием пластинчатых теплообменных аппаратов и регуляторов температуры 

воды. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;  

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение 

«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный 

период; 

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат;  

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 

В перспективе в г. Менделеевск планируется застроить новые территории 

следующими жилыми районами: 4 микрорайон( продолжение ул. Чоловского и 

ул.Тукая), усадебные застройки в юго-западном направлении в продолжении ул. 

Майская и в северо- восточном направлении от существующей застройки (поселок 

Тихие горы). Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

необходимо строительство тепловых сетей. 

Приведен перечень новых тепловодов и тепловых камер в перспективе: 

1. 4 микрорайон. 

- от существующей камеры УП6 трубопровод Ду 200 мм  и приблизительной 

протяженностью L = 600 м. 

2. Для усадебных застроек  рекомендуется рассмотреть развитие индивидуальной 

системы теплоснабжение. 

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

На сегодняшний день в г. Менделеевск отопление и горячее водоснабжение 

социально-бытовых объектов и жилого фонда города осуществляет  центральная 

котельная (Котельная №3) . Модульная котельная  МК-В-0,8 по ул. Гунина отапливает 

3 жилых дома и 1 детский сад. 4 автономных котельных обслуживают здания школы 

№2, коррекционной школы, техникума нефтехимии и нефтепереработки. 

В существующих тепловых сетях г. Менделеевск не предусмотрены камеры 

переключения и перемычки, которые дают возможность поставки тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии, так как в этом нет 

необходимости. 
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5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

 На сегодняшний день в г. Менделеевск отопление и горячее водоснабжение 

социально-бытовых объектов и жилого фонда города осуществляет центральная 

котельная (Котельная №3) . Модульная котельная  МК-В-0,8 по ул. Гунина отапливает 

3 жилых дома и 1 детский сад. 4 автономных котельных обслуживают здания школы 

№2, коррекционной школы, техникума нефтехимии и нефтепереработки. 

Все существующие источники теплоснабжения полностью покрывают тепловые 

нагрузки на период до 2030 г. Согласно Главе 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» все 

действующие котельные, находящиеся на территории города Менделеевск, покрывают 

нагрузки коммунально-бытовой сферы в полном объеме, и работают в основном 

режиме теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим невозможен и схемой 

не предусматривается. 

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

Согласно проведенным расчетам, Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения», 

система теплоснабжения города Менделеевск является высоконадежной. При 

пересчете надежности тепловых сетей с учетом изменения перспективной нагрузки, 

надежность системы остается на том же уровне. Следовательно, существующая 

система теплоснабжения способна обеспечить потребителя бесперебойной подачей 

теплоносителя в необходимом объеме на период до 2030 г.  

Согласно письму исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района №497 от 24.03.2014 г. К 2020 году в г. Менделеевск планируется строительство 

микрорайона №4. Для обеспечения тепловой энергией данного района необходимо 

строительство новой магистральной сети от существующей тепловой камеры 

диаметром  Ду = 200мм и приблизительной протяженностью L = 600 м. 

В связи с прогнозами развития промышленной зоны  ООО «Менделеевсказот» 

возможно новое строительство жилого сектора с многоквартирной застройкой в 

северо-западной части городского округа. Для теплоснабжения данного жилого 

сектора будет необходимо строительство новой котельной и соответственно новых 

тепловых сетей. 

Согласно генерального плана и развития системы теплоснабжения г. Менделеевск  

до 2030 г. реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается. 
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В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предусматривается 

реконструкция тепловых сетей. План мероприятий по модернизации тепловых сетей 

представлен в таб. 5.1. и 5.2. 
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Таблица 5.1. План-мероприятий по модернизации тепловых сетей (отопление) 

№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр 

трубопровода под. 

/обр. (мм) 

Этапы 

реализации 
Источник финансирования 

1 11УТ11 
ввод ж/д 

Химиков 7 
32 100/100 2014 г. ремонтный фонд 

2 11УТ13 
ввод ж/д 

Химиков 10 
50 100/100 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

3 
транзит подвал 

ж/д. Химиков 11 

подвал ж/д 

Химиков 10 
12 70/70 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

4 
выход ж/д 

Химиков 11 

ввод ж/д 

Чоловского 14 
43 70/70 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

5 2ТК 2УТ1 59 150/150 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

6 2УТ1 2УТ7 12,6 150/150 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

7 2УТ7 2УТ8 75,4 150/150 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

8 2УТ8 2УТ9 56,5 150/150 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

9 2УТ9 2УТ13 63 100/100 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

10 2УТ13 2УТ14 13 100/100 2014 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

11 3ТК1 3ТК2 73 73,6/73,6 2014 г. ремонтный фонд 

12 3ТК2 
ввод в зд. соц. 

защиты 
13 62,2/61,2 2014 г. ремонтный фонд 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр 

трубопровода под. 

/обр. (мм) 

Этапы 

реализации 
Источник финансирования 

13 11ТК1 11УТ2 75,3 273/273 2015 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

14 11УТ2 11УТ3 22,8 273/273 2015 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

15 11УТ3 11УТ4 73 273/273 2015 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

16 11УТ4 11ТК5 14 100/100 2015 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

17 11УТ2 
ввод в зд.дет. 

сад №7 
40 76/76 2015 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

18 11УТ4 11УТ8 73 273/273 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

19 11УТ8 11УТ9 33 219/219 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

20 11УТ9 
транзит 

Химиков д.3 
20 100/100 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

21 
транзит Химиков 

д.3 

подвал Химиков 

3 
88 100/100 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

22 выход Химиков 3 
ввод в Химиков 

д.4 
18 100/100 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

23 11УТ9 11УТ10 39 219/219 2017 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

24 11УТ10 11УТ11 64 219/219 2017 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 
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№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр 

трубопровода под. 

/обр. (мм) 

Этапы 

реализации 
Источник финансирования 

25 11УТ10 
ввод в Химиков 

д. 5 
22 100/100 2017 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 
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Таблица 5.2. План-мероприятий по модернизации тепловых сетей (ГВС) 

№ 

п/п 
Начало участка Конец участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр 

трубопровода под. 

/обр. (мм) 

Этапы 

реализации 
Источник финансирования 

1 11УТ11 
ввод ж/д 

Химиков 7 
32 90/50 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

2 11УТ13 
ввод ж/д 

Химиков 10 
50 90/50 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

3 

транзит подвал 

ж/д. Химиков 

11 

подвал ж/д 

Химиков 10 
12 50/40 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

4 
выход ж/д 

Химиков 11 

ввод ж/д 

Чоловского 14 
43 50/40 2014 г. 

Заемные средства -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в 

сфере теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

5 11УТ9 
ввод Химиков 

д.3 
20 108/89 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

6 
выход Химиков 

3 

ввод в 

Химиков д.4 
18 76/57 2016 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 

7 11УТ10 
ввод в 

Химиков д. 5 
22 114/57 2017 г. 

амортизация -    Инвестиционная программа ЗАО «Татгазэнерго» в сфере 

теплоснабжения на 2013 - 2017 гг утв. Приказом Государственного  

комитета РТ по тарифам от 01.11.13. №324 
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6. Перспективные топливные балансы 

Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии, 

необходимы для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой 

энергии на территории города Менделеевск  приведены в Главе 8 «Перспективные 

топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Менделеевск до 2030 г. 

Основным видом топлива для производства тепловой энергии г. Менделеевск 

является природный газ.  

Расчет топливного баланса был произведен на основании сводного баланса 

перспективных присоединенных тепловых нагрузок источников тепловой энергии г. 

Менделеевск (таблицы 6.1-6.3). 

Таблица 6.1. Топливный баланс тепловой энергии на период 2013 г. 

Источник 
Вид отпущенной 

энергии 

Годовой отпуск 

энергии, Гкал 
Расход топлива 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
Тепловая энергия 121953,22 

Газ, 

тыс.м
3
 

Всего  

т.у.т. 

16730,00 20105,642 

Таблица 6.2. Перспективный топливный баланс тепловой энергии на период до 2020 г. 

Источник 
Вид отпущенной 

энергии 

Годовой отпуск 

энергии, Гкал 
Расход топлива 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
Тепловая энергия 134817,5 

Газ, 

тыс.м
3
 

Всего 

т.у.т. 

19174,69 21897,505 

Таблица 6.3. Перспективный топливный баланс тепловой энергии на период до 2030 г. 

Источник 
Вид отпущенной 

энергии 

Годовой отпуск 

энергии, Гкал 
Расход топлива 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
Тепловая энергия 207124,6 

Газ, 

тыс.м
3
 

Всего  

т.у.т. 

29458,74 33641,88 

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

приведены в Главе 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 
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техническое перевооружение» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

г. Менделеевск до 2030 г. 

Все мероприятия представляют собой модернизацию основных средств, 

техническое перевооружение, реконструкцию, с целью повышения энергетической 

эффективности с учетом Инвестиционного проекта филиала «Менделеевский» ЗАО 

«Татгазэнерго». 

Общая сумма капиталовложений в проект по предварительной оценке составляет 

143,60 млн. руб., в том числе 58,80 млн. руб. – затраты на техническое перевооружение 

источника тепловой энергии с целью самостоятельной выработки электроэнергии. 

Источник финансирования – средства, привлекаемые на основании лизинговых, либо 

энергосервисных договоров, а также собственные средства ЗАО «Татгазэнерго». 

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, предусматриваемых 

инвестиционной программой предприятия на 2013-2017 годы, составляет 37,167 млн. 

руб. 

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения 

Утвержденный температурный график при сохранении существующей схемы 

теплоснабжения не требует каких-либо дополнительных инвестиций. 

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Сведения о теплоснабжающих организациях города Менделеевск по состоянию 

на 2013 год см. таб. 4-1 Глава 11 «Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации». 

В таблицу включены не только теплоснабжающие организации, которые имеют 

на праве собственности или ином законном основании тепловые сети и (или) 

источники тепловой энергии, но и организации, имеющие источники тепловой 

энергии, производимой для собственного потребления, и не имеющие внешних сетей 

для передачи (продажи) тепловой энергии, которые в настоящее время не могут 

рассматриваться в качестве теплоснабжающих организаций согласно статье 2 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О 

теплоснабжении».  

В соответствии с указанным законом – теплоснабжающая организация – 

организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим 

организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
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источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.  

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации филиал 

«Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго» в настоящее время, охватывает всю территорию 

города. Теплоснабжающая организация обеспечивает объекты многоквартирного 

жилого фонда, социально значимые объекты бюджетной сферы, прочих потребителей, 

находящихся во всех районах города.  

Предприятие ОАО «Химический завод им.Л.Я. Карпова» имеет собственный 

источник тепловой энергии, производимой для собственного потребления, и не имеет 

внешних сетей для передачи (продажи) тепловой энергии. 

Организации, имеющие источники тепловой энергии, производимой для 

собственного потребления, и не имеющие внешних сетей для передачи (продажи) 

тепловой энергии в настоящее время не могут рассматриваться в качестве 

теплоснабжающих организаций (согласно статье 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»).  

В соответствии с критериями определения ЕТО, определенными в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается одной организации 

– Филиалу «Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго». 
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9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Таблица 4.1. Сводный баланс тепловых нагрузок котельных филиала «Менделеевский» ЗАО «Татгазэнерго», Гкал/ч 

Источник 

до 2014 г. до 2020 г. До 2030 г. 

Общая 

нагрузка 

Установлен-

ная мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установлен-

ная мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Общая 

нагрузка 

Установлен-

ная мощность 

Резерв/ 

дефицит 

Центральная котельная 

(котельная №3) 
43,679 86 42,320 50,686 74,94 24,254 67,91 74,94 7,03 

Модульная котельная МК-В-

0,8 по ул. Гунина 
0,368 0,688 0,319 0,368 0,688 0,319 0,368 0,688 0,319 

Автономная котельная №1 

Школа №2, ул. Горького 
0,124 0,167 0,043 0,124 0,167 0,043 0,124 0,167 0,043 

Автономная котельная №2 

Школа №2, ул. Горького 
0,124 0,172 0,047 0,124 0,172 0,047 0,124 0,172 0,047 

Автономная котельная 

коррекционной школы, ул. 

Набережная 

0,145 0,319 0,173 0,145 0,319 0,173 0,145 0,319 0,173 

Автономная котельная 

техникума нефтехимии и 

нефтепереработки 

0,165 0,167 0,002 0,165 0,167 0,002 0,165 0,167 0,002 

Согласно баланса тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на 

период 2012-2028 гг., все источники теплоснабжения г. Менделеевск, имеют резервы по тепловой мощности и покрывают 

присоединенные нагрузки с учетом перспективы в полном объеме. 
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10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

10.1. Характеристика бесхозяйных тепловых сетей 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории города Менделеевск не установлено. 
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